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BS-1030 Serie

BS-1030W

COMPACT SPEAKER (WHT)

De BS-1030W is een kleine, 2-wegs bas-reflex type luidspreker met een breed frequentiebereik en geschikt voor
berichten en het afspelen van muziek. De BS-1030W kan worden gebruikt voor toepassingen met hoge of met lage
impedantie. De spatbestendige constructie van de luidspreker kan worden geinstalleerd onder de dakranden op
plekken waar de luidspreker niet direct wordt blootgesteld aan regen.

Artikel nummer (SAP)BS-1030W EU

Specifications
Frequentie Respons (combined)
Verbinding

Geluidsdrukniveau (1 W, 1 m)
(combined)

Luidsprekerelement
Nominaal ingangssignaal
Vermogensaanpassing
Nominale impedantie
Afmetingen (B x H x D)
Afmetingen (o x D)
Afwerking
Bedrijffstemperatuur

We supply sound, not equipment.

www.toa.eu

80 Hz - 20 kHz
2-aderige kabel (6 mm diameter)

90 dB

12 cm dynamische conus -type luidspreker, 2.5 cm "balanced dome tweeter"
30 W

30/20/15/10/5W (100V), 7.5/5/2.5W (70 V)

8Q, 100V, 70V

196 x 290 x 150 mm

x 150

ABS hars, gelakt, zwart (RAL 9011 of vergelijkbaar)

-10°C to +50°C
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I OA COMPACT SPEAKER (WHT)
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